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LÉGENDE

	 En option

3

1

SORTIE3

Agrafeuse d’appoint CS-2

Verrou de plateau PTLA-5A

2

CONNECTIVITÉ2

Lecteur de cartes d’identité 
pour authentification

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

Connectivité mobile
Technologies mobiles novatrices 

de Konica Minolta permettant 
d’imprimer de n’importe où, 

n’importe quand.

Format compact
Grâce à son format compact, 

le bizhub 5020i convient 
parfaitement aux petits lieux  
de travail et peut être installé  

sur un bureau.

Durabilité
Alliez performance et respect de 
l’environnement grâce au mode 
d’économie intégré qui réduit la 

consommation d’énergie pour vous 
faire économiser.

OPTIONS

Plateau 
PF-P24

ALIMENTATION1

Plateau� 
PF-P23

FONCTIONS DE FINITION

Agrafage  
en coin  

(hors ligne)

Recto 
verso
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION
ALIMENTATION

Plateau PF-P23 250 feuilles; LTR, LGL; 60 à 120 g/m2

Plateau PF-P24 520 feuilles; LTR, LGL; 60 à 120 g/m2

SORTIE

Agrafeuse d’appoint CS-2 250 feuilles; LTR, LGL; 60 à 120 g/m²

Verrou de plateau PTL-5A

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Taille de l’écran Écran tactile couleur de 7 po

Mémoire système  
(de série/maximale)

2 Go

Interface Ethernet 10/100/1 000 BASE-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4 et IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)

Alimenteur de documents  
automatique

Jusqu’à 80 originaux; 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po; 64 à 90 g/m²; 
alimenteur de documents automatique à double balayage

Capacité d’alimentation de papier  
(de série/maximale)

570/1 610 feuilles

Plateau 1 1 x 520 feuilles; 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po; 60 à 120 g/m²

Plateaux 2 et 3 (en option) 250 à 520 feuilles chacun; 5,8 x 8,25 po à 8,5 x 14 po; 60 à 120 
g/m²

Passe-copie manuel 50 feuilles; 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po; formats personnalisés;  
60 à 230 g/m²

Recto verso automatique Jusqu’à 8,5 po x 14 po; 60 à 105 g/m²

Capacité de sortie (de série) 250 feuilles

Volume de copie/d’impression 
(mensuel)

Recommandée : 10 000 pages; maximale : 150 000 pages

Durée de vie du toner Noir : 20 000 pages

Durée de vie de l’unité d’imagerie 50 000

Consommation d’énergie 110 à 120 V, 50/60 Hz, moins de 0,65 kW

Dimensions (l. x P. x H.) 19,5 x 19,5 x 20,4 po (sans options)

Poids Environ 43,2 lb (sans options)

SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION

Résolution d’impression 1 200 x 1 200 ppp

Langage de description de page PCL6, émulation PostScript 3, émulation XPS 1.0, émulation PDF 
1.7, émulation Epson FX-850

Systèmes d’exploitation Windows 11, Windows Server 2016; Windows Server 2019; 
macOS 12-15, Linux RPM, DEB

Polices de l’imprimante PCL : 85 polices latines; émulation PostScript 3 : 66 polices latines

Impression mobile Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Google ChromeOS, 
Universal Print; Mopria (Android); WiFi Direct

CONNECTIVITÉ

Lecteur de cartes d’identité Diverses technologies de cartes d’identité

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation (recto) Jusqu’à 50/30 ipm (monochrome/couleur)

Vitesse de numérisation (recto verso) 100/60 ipm (monochrome/couleur)

Résolution de numérisation maximale 1 200 x 1 200 ppp

Modes de numérisation
Numérisation vers le courriel (Scan-to-Me); numérisation vers 
FTP; numérisation vers USB; numérisation TWAIN;  
numérisation WIA

Formats de fichiers PDF / PDF/A / JPEG / XPS / TIFF / BMP

Destinations de numérisation Prise en charge LDAP

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Technologie d’imagerie Laser

Technologie de toner Toner polymérisé

Vitesse d’impression/de copie  
maximale (LTR)

52 ppm

Vitesse maximale pour l’impression 
recto verso automatique (LTR)

24 ppm

Délai de première copie (LTR) 8,7 secondes

Préchauffage Environ 27 secondes

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Dégradé 256 gradations

Multicopie 1 à 999

Format de l’original 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po

Agrandissement Agrandissement 25 à 400 %, par incréments de 1 %; agrandisse-
ment automatique

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Télécopie de série Super G3

Transmission Analogue; télécopie Internet

Compression de télécopie MH, MR, MMR, JBIG

Modem Jusqu’à 33,6 kbit/s

Destinations de télécopie 299 destinations + 20 groupes

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité
Protocoles réseau SSL2; SSL3 et TLS 1.0/1.1/1.2; prise en charge 
du protocole IPsec; prise en charge du protocole IEEE 802.1x; 
impression sécurisée; Kerberos

Fonctions de comptabilité (de série)
Prise en charge d’Active Directory (nom d’utilisateur + mot 
de passe + courriel + dossier SMB); authentification par carte 
d’identité (lecteur de cartes d’identité)

Logiciel Web Connection; utilitaire d’intégration de pilotes
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